ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny

Czes¢ graficzna
- Rzut parteru 1:100. Instalacja flenowa rys.1
- Rzut | pietra1:100. /Czes¢ B/. Instalacja flenowa rys.2



OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji gazdw medycznych /tlen/
w zwigzku z przebudowq zrozbudowq i dostosowaniem budynku nr 22
do poftrzeb oddziatu rehabilitacji neurologicznej i oddziatu psychogeriatrii
Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

1. Podstawa opracowania.

- wytyczne technologiczne,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- archiwalne projekty instalaciji gazdw medycznych dla budynkdw izby przyjeé
oraz budynku nr 19B,

- obowigzujgce normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje instalacje gazéw medycznych /tlenu/ w budynku nr 22
Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.

3. Opis ogdlny.

Zasilanie budynku w tlen odbywac sie bedzie z istniejgcego systemu centralne;j
instalacji sprezonych gazéw medycznych zgodny z EN-ISO 7396-1 ,,Systemy
rurociggowe dla gazéw medycznych — czesSc 1: rurociagi dla sprezonych gazéw
medycznych i prozni'”.

System oparty jest na nastepujgcych urzgdzeniach:

o Sprezarki srubowe,

o Koncentrator tlenu,

o Systemy filtracyjne,

o Panele sterujgce,

o Zbiornik zewnetrzny tlenu o pojemnosci 1000I.
Urzgdzenia zlokalizowane sg w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy sqsiedniego
budynku izby przyjec, zbiornik tlenu znajduje sie na zewngtrz budynku, w sgsiedztwie
istniejgcej rozprezalni.

Zrédto rezerwowe gazdw medycznych stanowi istniejgca rozprezalnia
wyposazona w tablice redukcyjne o wydajnosci 25m3 i gaz dostarczany w butlach o
pojemnosci 40I.

Wydajnos¢ istniejgcego systemu wytwarzania i dystrybucji gazéw medycznych
pozwala na podtgczenie 8 punktdw poboru tlenu w budynku objetym niniejszym
opracowaniem.

3.1. Opis systemu technologicznego projektowanych instalacji gazéw medycznych
3.1.1. Instalacja wewnetrzna tlenowa

Projekt przewiduje rozwigzanie zasilania budynku nr 22 w instalacije tlenu.
Cisnienie robocze dla instalacji 0,5 MPa.
Wtqgczenie instalacii projektowanej wykonac¢ do przewoddw istniejgcych
prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego na poziomie parteru w budynku izby
przyjec.
Miejsce wtgczenia i srednice przewoddw wskazano w czesci graficzne] opracowania.
Gtdwne przewody poziome instalacji prowadzi¢ od miejsca wtgczenia w przestrzeni
sufitu podwieszanego parteru. Na pietro wyprowadzi¢ pion.
Orurowanie prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi i pod lub nad kanatami
wentylacyjnymi.



Montaz poziomdw instalacji gazéw medycznych wykonaé po zmontowaniu instalacji
wentylacyjnej.

W pomieszczeniach, gdzie nie przewidziano sufitbw podwieszanych przewody
prowadzi¢ w warstwie tynku.

3.1.2. Rurociqgi

e Projektowane instalacje nalezy wykonac¢ z rur miedzianych typu SF — Cu (R290)
wg PN-EN 13348, tgczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG
458n, przy zastosowaniu odpowiednich ztqczek i ksztattek miedzianych.

W trakcie lutowania twardego tgczone rurociggi muszqg by¢ ptukane od
wewngtrz gazem ostonowym.

e Rury do gazdw medycznych muszg by¢ zabezpieczone na kohcach
zatyczkami z tworzywa sztucznego , aby zapobiec zabrudzeniom w czasie
sktadowania i transportu,

e Potgczenia gwintowane powinny by¢ uszczelnione za pomocg tasmy
teflonowej. Nie wolno stosowa¢ wtdkien konopnych lub Inianych oraz stosowaé
preparatdéw zawierajgcych ttuszcze.

e 7 wyjatkiem potgczen gwintowanych uzywanych do takich czesci jak zawory
odcinajgce, regulatory cisnienia lub kohcdwki , wszystkie potgczenia
gazociggdw powinny by¢ spawane lub lutowane na twardo.

e Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub stropéw z
zachowaniem podanych ponizej odlegtosci miedzy wspornikami. Rurociqgi
powinny by¢ odizolowane od podpdr i uchwytdw, szczegdlnie wykonanych z
metali tworzgcych z miedzig ogniwa galwaniczne.

e Podpory powinny zapewnic, ze gazociqgg nie zmieni przypadkowo swojego
potozenia.

e Podpory powinny by¢ z materiatu odpornego na korozje, ewentualnie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg. Powinno sie je chroni¢ takze przed korozjg
elektrolityczng.

¢ W miejscach, gdzie gazociqgi przecinqjq sie z przewodami elektrycznymi,
gazociqgi powinny by¢ podpierane w poblizu kabli.

e Gazociggi nie powinny by¢ uzywane jako podpory innych gazociggdw albo
przewoddw lub by¢ przez nie podpierane.

Zalecane odlegtosci miedzy wspornikami:

Srednica zewnetrzna rury Max. rozstaw

[mm] mocowan
[M]
Do 15 1,5
22 do 28 2.0
35do 54 2,5
Powyzej 54 3,0

o Przewody oznakowac zgodnie z normg EN-ISO 5359 barwnymi paskami
w kolorze:

Tlen — kolor biaty,

e Dodatkowo oprécz oznakowania barwnego na rurociggach, opisacd
prowadzone medium — nazwe gazu i kierunek przeptywu.

e Przewody instalacji powinny by¢ trwale oznakowane nazwqg gazu (i / lub
symbolem) w poblizu zawordw odcinajgcych, na skrzyzowaniach i zmianach
kierunku, przed i za Scianami i przepierzeniami itd. w przedziatach nie wiekszych
niz 10 metréw oraz w poblizu kohcdwek.

e Takie oznakowanie moze by¢ wykonane np. z metalowych tabliczek, za
pomocq szablondw, naklejek lub trwatymi markerami.

e - Oznakowanie powinno by¢:

a) Pisane literami nie mniejszymi niz 6 mm:;



b) Potgczone z nazwq i / lub symbolem gazu i czytelne wzdtuz osi dtugosci
gazociggu;
c) Zawierac strzatki wskazujgce kierunek przeptywu.

e - Oznakowanie przewoddw instalacji powinno zosta¢ wykonane na catej jego
dtugosci, powinno by¢ zgodne z EN ISO 5359 i powinno by¢ trwate.

e Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac w tulejach
ochronnych stalowych i uszczelni¢ atestowanymi wypetnieniami.

3.1.3. Skrzynki sygnalizacyjno - ostrzegawcze

Instalacja wyposazona bedzie w dwie skrzynki zaworowo- informacyjne z funkcjg
ostrzegawczq typu SZ-I, zgodne znormq PN - EN- 7396-1, umozZliwigjgce odciecie
doptywu gazu do poszczegdlnych sekciji instalaciji. W skrzynkach zabudowano:

- zawory odcingjgce na zasileniu ze zrédta,

- czujniki za wysokiego i za niskiego cisnienia gazdw,

- punkty zasilenia awaryjnego, pozwalajgce na awaryjne zasilanie gazami medycznymi
z butli poprzez reduktor

- odwodnienia.

Skrzynki montowac¢ na wysokos$ci 1,3m od poziomu podtogi.

3.1.4. Punkty poboru
W instalacji stosowac punkty poboru tlenu do montazu w zestawach nadtézkowych
i w Scianie zgodne z normg EN ISO 9170-1.
Punkty poboru tlenu przewidziano w salach tézkowych zgodnie z czesciqg graficzng.
- punkty poboru tlenu do montazu w zestawach nadtdzkowych- 7 szt,
- punkt poboru tlenu do montazu w Scianie 1 szt,

3.1.5. Armatura

¢ W instalacjach gazdéw medycznych nalezy stosowac armature wykonang
Z mosigdzu o zawarto$ci miedzi minimum 58 % - MOS58. Zastosowane zawory
kulowe, petnoprzelotowe, powinny miec¢ srednice nominalne jak srednice
przewoddw, na ktérych bedqg zainstalowane. Kula i trzpieh powinny by
uszczelnione PTFE (teflonem).

e Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny
by¢ gwintowane i nalezy je tqczy¢ z przewodami instalacji za pomocq
Srubunkdw.

e Wszystkie zawory odcinajgce powinny by¢ zainstalowane w taki sposdb, aby
tatwo byto dostrzegalne przez obserwacje czy zawdr jest catkowicie otwarty czy
catkowicie zamkniety.

e Wszystkie zawory odcinajgce powinny by¢ oznaczone. Oznakowanie ma
informowa¢ o rodzaju gazu, jaki prowadzi oraz sekcje instalacji obstugiwang
przez ten zawor;

e Wszystkie zainstalowane zawory odcinajgce powinny by¢ obstugiwane tylko
przez personel roboczy i naprawczy i powinny by¢ niedostepne dla oséb
niepowotanych.

e Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywania instalacji gazéw medycznych
powinny by¢ odporne na korozje oraz posiadac zgodnos¢ z tlenem.

3.2. Irédlto zasilania instalacji tienowej

Gtownym zrédtem zasilania instalaciji w tlen bedzie istniejgcy system
wytwarzania i dystrybucji tlenu HYDRO-GAZ-MED sktadajgcy sie z nastepujgcych
elementow:
Urzgdzenia zamontowane w wydzielonym pomieszczeniu sprezarkowni (piwnica
budynku izby przyjed):



- dwie sprezarki srubowe typu KT11 ,,AIRPOL" ze zbiornikiem poziomym sprezonego
powietrza o pojemnosci 400 |, wbudowanym osuszaczem chtodniczym i filtrami, o
wydajnosci 87 m3/h, 10bar, 11kW,

- zawory spustu kondensatu do odprowadzenia kondensatu ze zbiornika sprezarek,
- separator zanieczyszczonego kondensatu OWOMAT 10,

- dwustopniowy uktad filtracji powietrza (filtry wstepne i doktadne),

- kolumna z aktywnym weglem,

- wskaznik czystosci powietrza za kolumng aktywnq,

- panel sterujgcy powietrzem medycznym, wyposazony w filiry, manometry kontrolne i
zawor nadmiarowy powietrza,

- tablica sterujgca z doprowadzonymi kablami sygnalizacyjnymi i sterujgcymi,

- koncentrator flenu OXYKON 120, sktadajgcy sie z dwdch modutdw wytwdrczych o
wydajnos$ci tgcznej120l/min,

- panel sterujgcy dystrybucjq tlenu, wyposazony w filtry, reduktory powietrza,
manometry kontrolne, zawér do poboru prébek, przytgcze konserwacyjne, zawory
nadmiarowe powietrza i tlenu.

Zbiornik flenu o pojemnosci 1000 | posadowiony na fundamencie na zewngtrz
budynku, w sgsiedztwie rozprezalni.

Istniejgca rozprezalnia gazdéw medycznych, wyposazona w dwie baterie butiowe
2 x 40 | kazda i w tablice redukcyjng o wydajnosci 25 m3, zlokalizowana w sgsiedztwie
budynku izby przyje¢, stanowic¢ bedzie rezerwowe zrodto flenu.

3.3. Kontrola jakosci

Kontrole prowadzi¢ zgodnie z normg EN-ISO 73%96-1, po wykonaniu instalacii,
zamontowaniu wszystkich gniazd, przed zatynkowaniem:

- konfrola szczelnosci rurociggow,

- kontrola potgczen i niedroznosci,

- kontrola oznakowania i zamocowan rurociggdw,

- kontrola zgodnosci zainstalowanych elementdw ze specyfikacjg wykonania.

Kontrole prowadzi¢ zgodnie z normg EN-ISO 73%96-1, po wykonaniu instalacii,
napetnieniu gazem przed uzytkowaniem systemu:

- kontrola szczelno$ci rurociggdw z punktami poboru gazdw,

- kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania zawordéw odcinajgcych,
- kontrola potgczen,

- konfrola niedroznosci,

- kontrola punktéw poboru i ztgczy NIST,

- kontrola wykonania systemu,

- kontrola zaworéw nadmiarowych,

- konftrola rodzaju gazu,

- konftrola systemu sygnalizacii.

3.4. Warunki odbioru roboét

Po ukonczeniu prac montazowych, polegajgcych na utozeniu, potgczeniu rurociggdw
wraz z zaworami odcinajgcymi i zaslepionymi gniazdami punktéw poboru przed
zakryciem $cian, szachow, stropdw podwieszanych instalacje nalezy poddac prébom i
pracom kontrolnym:

- préba szczelnosci gazem prébnym o ciSnieniu min. 1,5-krotnym w stosunku do
nominalnego cisnienia sieci rozdzielczej. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelnq, jedli w
ciggu 24h nie nastgpi spadek cisnienia,

- kontrola lokalizacji obstugiwanych stref,

- kontrola identyfikacji zawordw,

- kontrola mocowania i oznakowania rurociggdw,

- kontrola prawidtowosci potgczen i droznosci rurociggdw.



Po ukonhczeniu wszystkich prac montazowych, polegajacych na kompletnym montazu
armatury, jednostek zasilajgcych i urzgdzen sygnalizacyjnych , instalacje nalezy
poddacé prébom i pracom kontrolnym:

- préba szczelnosci gazem o cisnieniu nominalnym sieci rozdzielczej. Dopuszczalne
spadki cisnieh wg normy EN-ISO 7396-1,

- kontrola lokalizacji obstugiwanych stref,

- kontrola prawidtowosci potgczen i droznosci rurociggdw.

- ptukanie gazem prébnym,

- kontrola przeptywu, spadkdw cisnienia oraz tozsamosci gazdw,

- konftrola funkcjonowania systemu sygnalizacji.

Uwaga:
1. Do montazu instalacji przystgpic¢ po wykonaniu instalacji wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych i pozostatych sanitarnych. Odlegtos¢ od instalacji elektrycznej w
przypadku jej rownolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10cm.

2. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i urzqdzern innych niz w dokumentacii
producentéw pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych niz dobrane w
projekcie.
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